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1.1 Wasist ein Inverter?
Ein Inverter wandelt Gleichspannung (12V, 24V....DC) in Wechselspannung (230V-AC) um.

Man kann damit verschiedene Gerate (Mikrowelle, Klimageréat, Fernseher, Computer und elektrische
Werkzeuge vom Stromnetz unabhangig tiber/von Batterien betreiben.

Batterie + Inverter 230V Gerat

1.2 Verwendungszweck:

Ein Inverter wird verwendet um aus Niederspannung (12V, 24V, ..DC) Wechselspannung mit 230V
umzuwandeln. Er kann auch in Photovoltaik-Inselanlagen zum ,Wechselrichten” genutzt werden.

Bitte verwenden sie den Inverter nur gemal® den hier folgenden Instruktionen bzw. gemaR den in
ihrem Land geltenden Bestimmungen flir den Betrieb elektrischer Gerate.

Jede nicht sinngemdRe Verwendung kann zu Unfillen, Verletzungen und/oder zur Zerstérung von
Eigentum fiihren.

Diese Inverter sind NICHT geeignet um medizinische oder lebenserhaltende Gerate mit Strom zu
versorgen.

Diese Inverter sind KEINE unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS).

1.3 Installation:

Allgemeines:

Achtung !

e Der Inverter darf nicht auf leicht entzlindlichem Material installiert werden

e Der Inverter darf nicht in Bereichen mit leicht entziindlichem oder explosivem Material
installiert werden

e Der Inverter muss von einer  Fachkraft, welche mit  den ortlichen
Elektroinstallationsvorschriften vertraut ist, installiert werden

e Der Inverter muss gemal den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert werden

Achtung !
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Der Inverter kann im Betrieb heiR (Kihlrippen) werden und muss daher so installiert werden,
dass er im Betrieb nicht unabsichtlich beriihrt werden kann.

2 Uberpriifung vor der Installation:

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

Uberpriifung der Verpackung:

Vor dem Auspacken ist die Verpackung auf Transportschdden zu untersuchen und wenn
solche vorliegen, ist dies dem Transportunternehmen/Lieferanten mitzuteilen.

Uberpriifen des Inhalts

Nach dem Auspacken ist der Inhalt auf Vollstdndigkeit zu Uberpriifen.
Ebenso ist zu Uberprifen ob samtliches Zubehor (Remote-Control, Kabel,...) in der Packung
enthalten ist.

Bei fehlenden Teilen oder Transportschaden ist der Verkaufer zu informieren.

Auswahl der geeigneten Installationsumgebung:

Bei der Auswahl der Installationsumgebung ist es erforderlich einen geeigneten Platz zu
finden, damit der Inverter gut und effizient arbeiten kann.

Grundsitzliches:

Der Inverter ist Schutzklasse IP65 und kann im Innenbereich und im AuRenbereich installiert
werden

Der Montageplatz muss fiir das Gewicht und den Platzbedarf des Inverters geeignet sein
(siehe techn. Daten)

Der Inverter kann im Betrieb heiR werden und sollte so installiert werden, dass er nicht
unabsichtlich berihrt wird

Der Inverter darf nicht in einer Umgebung installiert werden wo leicht entziindliches oder
explosives Material gelagert wird

Der Inverter hat einen temperaturkontrollierten Ventilator, sollte dieser z.B. durch
Verschmutzung nicht in der Lage sein das Gerat ausreichend zu kiihlen, kann die Temperatur
bis zu 75°C im Inneren betragen. Es wird in solch einem Fall das Gerdt durch die
Uberhitzungskontrolle abgeschaltet!

Installationsumgebung:

Die Umgebungstemperatur sollte unter 50°C liegen, niedrige Temperaturen sind die besten
Konditionen fir einen storungsfreien Betrieb und verlangern die Lebensdauer des Inverters.
Dazu ist auch entsprechende Beliiftung erforderlich um die beim Betrieb entstehende
Warme abzufiihren.

Es ist erforderlich den Installationsort so zu wéahlen, dass keine direkte Sonneneinstrahlung,
kein Regen oder Schnee auf das Gerat kommen kann.

Entsprechende Abdeckung unter Beachtung einer ausreichenden Beliliftung ist anzuraten.
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2.2.1 Montageplatz:

= Der Platz, auf welchem der Inverter montiert wird, muss schwer entflammbar sein

= |n der ndheren Umgebung des Inverters diirfen keine leicht entflammbaren Materialien
gelagert sein

=  Der Montageplatz muss das Gewicht des Inverters tragen kénnen

= In Wohnumgebung ist darauf zu achten, dass der Inverter nicht auf z.B. Gipskarton oder
anderen Materialien montiert wird, welche Vibrationen tGbertragen kénnen.

2.2.2 Montagehinweis:

Der Inverter muss vertikal oder mit maximal 15° Neigung nach hinten montiert werden, damit der
Ventilator fiir ausreichen Luftumwalzung sorgen kann.

e Korrekte Installation:

FAN

)
T_® _® @ 0 © 8 @

4 v/

2.3 Installationsplatzerforderniss:

Der Inverter sollte so montiert werden, dass eine storungsfreie und fiir Servicezwecke leicht
zugéangliche Position gewahlt wird.

Es sind Mindestabstande um das Gerat einzuhalten damit ausreichende Kiihlung moglich ist.

= Erforderliche Abstande in mm:
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>200MM =200MM

2100MM

2100MM

2.3.1 Offnen des Gerites:
Das Gerat darf von Laien oder nicht ausreichend geschulten Personen NICHT geoffnet werden.

Im Gerat kdnnen Spannungen von 400 Volt auftreten, welche auch nach dem Abschalten noch einige
Zeit vorhanden sind und erst langsam absinken (Entladung von Elektrolytkondensatoren!)

Sollte das Gerat fiir Servicezwecke (Sicherungstausch) getffnet werden miissen, so ist das Gerat von

der Batterie und vom Verbraucher zu trennen und eine entsprechende Wartezeit (mindestens 10
Min) einzuhalten.

2.3.2 Ventilation:
Der Inverter muss in trockenen und gut durchlifteten Rdumen installiert werden.

Die Lufteinlasse und der Ventilator diirfen nicht abgedeckt werden, der Inverter muss im Abstand
von 20cm von der Wand entfernt installiert werden.

Es diurfen sich in der Umgebung des Inverters keine leicht entzlindlichen Materialien befinden.
Zum Reinigen des Inverters nur trockene Ticher, kein Wasser benutzen.

Es diirfen nicht mehrere Inverter Gbereinander installiert werden um die ausreichende Luftzufuhr zu
gewahrleisten.
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2.4 Anschluss:

1. Die angeschlossenen Verbraucher dirfen nicht mehr Leistung bendtigen als der Inverter
liefern kann.

2. Die Gleichspannungsanschliisse des Inverters sind farbkodiert:
a. Der rote Anschluss fur den positiven Pol (+)
b. Der schwarze Anschluss fir den negativen Pol (-)

3. Verwenden sie zum Anschluss des Inverters das vom Hersteller mitgelieferte Kabel oder
zumindest eines mit gleichem oder groRerem Querschnitt

4. Die Verbindung sollte so kurz wie moglich sein, je nach entnommener Leistung flieRen recht
hohe Stréme (bis 100A oder mehr) im Niedervoltbereich.

5. Die Anschlusskabel zur Batterie missen gut befestigt sein.
6. Beim AnschlieBen der Gleichstromquelle muss der Inverter immer in Stellung ,, Aus” sein.

7. Die Gleichstromquelle muss dem Spannungsbereich des Inverters entsprechen —
a. 12V fir einen 12V Inverter, 24V fir einen 24V Inverter

8. Hohere Spannungswerte kdnnen den Inverter zerstéren, es kann ein Brand entstehen!

9. Die Batterien missen ausreichend Strom liefern konnen und dabei die Spannung halten
Zum Beispiel muss die Batterie bei 24V und einer Leistung an einem Widerstandsverbraucher
(Glihlampe, Heizung...) ~45 Ampere liefern, bei 12V und gleicher Leistung ~90 A.
10. Kreatur-Draht-Installation.
Die Verbindungsmethode des Erdungsdrahts ist anders basierend auf der unterschiedlichen
Umgebung (Fahrzeug, Boot, Heimat, Im Freien). Sie kénnen feststellen, wo Sie das Erdungskabel

in den Power-Inverter anschlieBen, nachdem Sie das Symbol "@"

» Wenn Sie den Power-Wechselrichter in einem Fahrzeug verwenden, verbinden Sie den
Bodenkabel bitte den Bodenkabel an das Fahrgestell des Fahrzeugs.

» Wenn Sie den Power-Wechselrichter auf einem Boot verwenden, verbinden Sie ihn bitte mit
dem Bodensystem des Bootes.

» Wenn Sie den Power-Wechselrichter zu Hause verwenden, verbinden Sie ihn bitte mit dem
Heim-Boden-Wire-System. Wenn es kein Erdungskabel-System zu Hause gibt, verbinden Sie ihn
bitte an den negativen Anschluss der Batterie.

» Wenn Sie den Power-Wechselrichter im Freien verwenden, verbinden Sie ihn bitte an den
negativen Anschluss der Batterie. Es wirkt sich nicht auf das normale Arbeit des Stromumrichters
aus, ohne den Erdungskabel zu verbinden.

Der Inverter darf NICHT an andere Stromquellen (Steckdose) angeschlossen werden — diese Geréte
sind keine interaktiven sog. Grid-Inverter und das Gerat wird dadurch zerstort!

Das Gehduse des Gerates muss mit der Erdung verbunden werden, bevor es verwendet wird.
Wenn keine 230V AC bendtigt werden, sollte das Gerat abgeschaltet werden, da immer ein gewisser

Strom (~1A) aus den Batterien entnommen wird, und auch im Leerlauf die Batterien entladen
werden (der Wirkungsgrad ist abhangig von der Type des Gerates >85%)
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Bitte lesen sie die Bedienungs- und Installationsanleitung sorgfaltig durch und installieren sie den
Inverter gemaR der Installationsanleitung. Bei Fragen wenden sie sich an das Serviceteam.

Bei Nichtbeachten der Bedienungs- und Installationsanleitung kann es zu Verletzungen und zur
Zerstorung des Inverters kommen.

11. Bitte achten Sie darauf, wenn der Leistungswechselrichter flir das Hauptsystem in RV oder zu

Hause arbeitet

Wenn der Power-Wechselrichter mit dem RV-Stromsystem oder dem Heimnetzsystem zur
Stromversorgung verbunden ist, konnte der Wechselrichter beschadigt werden, wenn die
Uferleistung oder der Wechselstromgenerator mit Versehen gleichzeitig verbunden ist, wenn der
Leistungswechselrichter funktioniert. Die AC-Eingangsspannung wird vom Leistungswechselrichter
nicht akzeptiert.
Um diesen Fall zu verhindern, empfehlen wir, einen automatischen Ubertragungsschalter (ATS)
installieren.

Die ATS, die hauptsachlich zum Testen verwendet werden, ob normale (n) oder ersatz (R) -leistung
normal ist oder nicht. Hier ist die kompatible Spezifikation:

@2p; 230V / 50Hz;
@TraveI-Switch beinhaltet die Herunterfahrenfunktion auf ON(R) -Off-ON (N),

Hier ist das schematische Diagramm des RV-Stromsystems.

AG INPUT ATS LOAD

Aﬂanger

Hinweis:

1.Das ATS muss eine Zwischenkreislaufeinstellung enthalten, um zu verhindern, dass der Generator
oder das Gitter gleichzeitig mit dem Wechselrichter verbunden ist, was dazu fiihrt, dass der
Wechselrichter verbrannt wird.

2. Die Schaltzeit der ATS betrégt 1-2s, und das elektrische Gerit funktioniert in kurzer Zeit auf.

3 Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Einfiihrung des Fernanzeigegerdts: (Wenn der Maschinenschalter bei Verwendung der
Fernbedienung auf OFF gestellt ist, wird es empfohlen, dass jeder Tastendruck langer als 1 Sekunde
dauert.)

SWITCH(SCHALTER) Beriihrungsschalter: Driicken Sie einmal zum Einschalten und dann driicken Sie
erneut zum Ausschalten.

SWITCH(SCHALTER) Beriihrungsschalter von Hintergrundbeleuchtung:Es enthalt einen gelben
Kontrollanzeiger, der leuchtet, wenn er an den Wechselrichterrichtig angeschlossen ist.
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ON/OFF(EIN/AUS) Statusleuchte: Der griine Anzeiger leuchtet, um anzuzeigen, dass der
Wechselrichter eingeschaltet ist;Der griine Anzeiger leuchtet nich, um anzuzeigen, dass das Gerat
ausgeschaltet ist.

Batteriestandsanzeiger: Eine Reihe von 4 griinen Anzeigern, die alle leuchten, wenn der Akku voll ist
(Es wird nur angezeigt, wenn das Gerat eingeschaltet ist).

Niedriger Eingangsspannungsanzeiger: Der gelbe Anzeiger leuchtet, wenn die Batterie schwach ist (Es
wird nur angezeigt, wenn das Gerat eingeschaltet wird).

Batterieanzeige des DC12V Fernanzeigegerats:
(Fehler0,2)

2 12,5V volle Leistung 4 Zellen

<12V und<12,5V Leistung 3 Zellen

<10,8 und <12V Leistung 2 Zellen
10<und<10,8VLeistung 1 Zelle, und der Anzeiger
fiir niedrige Eingangsspannung leuchtet.

Hinweis: Wenn DC24VFernanzeigegerat,der obige
Spannungspunkt * 2

Informationen zur Verkabelung der Fernbedienung:

Die Fernleitungslange des Zubehors betragt 2M. Der Druckabfall wegen Leitungsverlustbetragt
ungefahr 0,05V bei der Arbeitund kann ignoriert werden.

Die Schnittstelle von Standard-RJ45-Netzwerkkabel ist von der Fernsteuerungsschnittstelle
verwendet. Kunden konnen einfach langere Fernleitung selbst herstellen.

Wenn Sie das 10M-Fernbedienungskabel verwenden, betragt der Druckabfall ca. 0,25V. Wenn die
Fernleitung zu lang ist, wird der Batterieanzeiger ungenau. Die niedrige Batteriekapazitat wird zu frih
angezeigt.

Das folgende ist das abnormale Phdanomen der Fernsteuerungsmaschine, das durch den
Netzwerkkabelfehler verursacht wird: (Ersetzen Sie das Netzwerkkabel, um es zu l6sen)

1. Der Fernstart ist nicht moglich, das Fernanzeigegeréat zeigt nur den Batterieladeanzeiger;

2. Bei Anschluss an die Fernbedienung schaltet sich das Gerdt automatisch ein. Wenn der Akku voll
ist, ist der Batteriestandsanzeiger niedrig (nur 2-3 Anzeigern leuchten) und die Fernbedienung kann
nicht ausgeschaltet werden.

3. Bei Anschluss an die Fernbedienung schaltet sich das Gerat automatisch ein, der
Batteriestandsanzeigerleuchtet nicht und kann nicht ausgeschaltet werden.

4. Nachdem das Fernanzeigegerat angeschlossen wurde, leuchten die Anzeigern auf dem
Fernanzeigegerat nicht und kénnen nicht eingeschaltet werden.

5. Nachdem das Gerét an die Fernbedienung angeschlossen und eingeschaltet wurde, leuchtet der
Anzeigermanchmal, und das Gerat schaltet sich von Zeit zu Zeit ab, was moglicherweise auf einen
schlechten Kontakt zwischen dem Kabelkopf und der Fernbedienungsschnittstelle der Maschine
zurtckzufiihren ist.
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4 Technische Daten der verschiedenen Modelle

(reine Sinuswelle)
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5 Wie finden sie den fiir ihren Zweck passenden Inverter?

Zu allererst missen sie den Stromverbrauch ihrer Gerate, welche sie versorgen mochten, wissen und
aus den einzelnen Leistungsangaben den Gesamtbedarf errechnen.

Es ist immer ratsam die Leistung des Inverters um cd 30 — 50% hoher zu bemessen.

Beispiel:

150 watts
TOTAL 225 watts

In diesem Beispiel empfehlen wir einen Inverter mit 300W zu erwerben.

Bei einigen Verbrauchern wie z.B. einem Motor (Bohrmaschine, Winkelschleifer...) kann der
Leistungsbedarf beim Start 3 — 7mal so hoch sein wie die fiir den Dauerbetrieb erforderliche Leistung.

Die Leistung des Verbrauchers ist meistens in der Anleitung, dem Typenschild des Gerates zu finden.
Dafiir ein Beispiel:
Ein Kihlgerdt mit einer Dauerbetriebsaufnahme von 0.8A (184W) und einem Anlaufstrom von 8A

(1840W) erfordert einen Inverter mit 2000W Leistung.

150 watts

; 75 watts

350 watts ( +700 watts Spitzenleistung)

TOTAL 775 watts ( +700 watts) = 1475 watts

In diesem Beispiel empfehlen wir einen Inverter mit 1500W zu erwerben.

Der Betrieb eines Inverters an der oberen Leistungsgrenze kann die Lebensdauer des Inverters
verkirzen!
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6 Wie finden sie die passenden Anschlusskabel?

Der Inverter soll moglichst direkt an die Batterie angeschlossen werden, je kiirzer das Kabel umso

besser.

Sollte es erforderlich sein langeres Kabel zu verwenden empfehlen wir folgende Kabelquerschnitte:

800W Dauerleistung

1000W Dauerleistung

1200W Dauerleistung

0,5 — Im Kabel 10mm?
1 —1.5m Kabel 12mm?

2 —4m Kabel 20mm?

0,5 — Im Kabel 16mm?
1 —1.5m Kabel 16mm?

2 —4m Kabel 25mm?

0,5 — Im Kabel 16mm?
1—1.5m Kabel 18mm?

2 —4m Kabel 28mm?

1500W Dauerleistung

2000W Dauerleistung

2500W Dauerleistung

0,5 — Im Kabel 16mm?
1 —1.5m Kabel 21mm?

2 —4m Kabel 34mm?

0,5 — 1m Kabel 16mm?
1 —1.5m Kabel 32mm?

2 —4m Kabel 50mm?

0,5 — Im Kabel 25mm?
1 —1.5m Kabel 36mm?

2 —4m Kabel 60mm?

3000W Dauerleistung

3500W Dauerleistung

5000W Dauerleistung

0,5 — Im Kabel 25mm?
1 —1.5m Kabel 45mm?

2 —4m Kabel 70mm?

0,5 -1m Kabel 16*2mm?
1 -1.5m Kabel 50mm?

2 —4m Kabel 80mm?

0,5-1m Kabel 35*2mm?
1 -2m Kabel 75mm?

>2m Not recommended

Die dem Gerat beigelegten Kabel sind vorwiegend 30cm — 50cm und sind entsprechend der Leistung
des Inverters im passenden Querschnitt bemessen.

Die Verwendung kiirzerer und dickerer Kabel ist zulassig.
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7 Batterietypen und Betriebszeiten in Abhingigkeit der
entnommenen Leistung:

Artder Batterie der | Anzahl |Leistung der P
Batterie Spannumng der Batterien g:W} Laufzeit {H)
(AH} () Batterien {VWH)
an 12 h 12 min
1 432 65 5h 36 min
36 12 150 2h 24 min
450 1h 36 min
2 i 650 1h 12 min
a0 5 h 42 min
1 540 125 3 h 42 min
45 12 ana 1h 30 min
550 1h 42 min
: i a0n 1 h & min
150 4 h 6 min
1 720 200 3 h &min
G0 12 00 1h12 min
750 1h 36 min
2 kY 1200 1h
250 2 h 18 min
1 960 550 1 h 30 min
a0 12 a00 1h
400 1 h 48 min
2 THEH 1600 1h
400 2 h 36 min
1 1200 650 1 h 36 min
100 12 1000 1h
1300 1 h 36 min
7 0 1650 1 h 12 min
G0o0 2h
1 1440 a00 1 h 24 min
120 12 1200 1h
s 1500 1 h 36 min
. = 2200 1 h & min
750 2 h 42 min
1 2400 1300 1h 36 r_nln
500 19 1800 1h & min
2000 1h 6 min
1600 2 h 36 min
. R 2200 1 h &4 min
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Die maximale Betriebszeit kann mit der Formel

BetriebszeitinStunden(dauer)
BatterieKapazitit(AH)

LLastleistung (W) / 0,85 / Batteriespannung (V)astinA (DC)

Beachtung:
In der Formel wurde der Wirkungsgrad mit 85% festgelegt, in der oben angefiihrten Tabelle ist der
Wirkungsgrad der Inverter bereits beriicksichtigt.

Die Betriebsdauer ist zusatzlich von der Qualitdt, dem Zustand und der Lebensdauer der Batterien
abhingig. (Batterien haben eine begrenzte Lebensdauer und Anzahl mdglicher Lade- und
Entladezyklen)

Werden Batterien gleicher GroRe parallelgeschaltet, wird die Zeit mit der Anzahl der parallelen
Batterien multipliziert. Zum Beispiel sind vier 12V 60AH Batterien parallelgeschaltet und 500W Last
konnen kontinuierlich fiir 1 h 12 min * 4 =4 h 48 min verwendet werden

Dies ist die Zeit, die verwendet werden kann, wenn die neue Batterie vollstandig geladen ist. Wenn
es eine alte Batterie ist, verwenden Sie sie fiir mehr als ein halbes Jahr und multiplizieren Sie sie mit
0,8. Die Batterie wurde ldnger als ein Jahr benutzt. Es muss die Nutzungszeit mit 0,5 multipliziert
werden. Zum Beispiel wurde eine 12V 100A Batterie fir ein halbes Jahr verwendet. Wenn eine 1000
W Last verwendet wird, kann sie kontinuierlich fir 1 h * 0,8 = 48 min verwendet werden.

Tipp: Tiefgekihlte (Marine-) Batterien haben im Allgemeinen die héchsten Nennwerte. Sie sind auch
in der Lage, wiederholten Stromentnahmen und Wiederaufladungen standzuhalten.

Tipp: Verwenden Sie den Wechselrichter in Ihrem Auto. Motorstartbatterien sollten nicht unter 90%
geladenen Zustand entladen werden, und Marine-Tiefzyklusbatterien sollten nicht unter 50%
geladenen Zustand entladen werden. Dies verkirzt die Lebensdauer der Batterie auf Grundlage der
Empfehlungen der meisten Batteriehersteller.

Hinweis: Wenn Sie Elektrowerkzeuge fir den gewerblichen Gebrauch oder eine Last von 200 W fir
mehr als 1 Stunde regelmaRig (zwischen dem Wiederaufladen der Batterie) verwenden mdchten,
empfehlen wir, eine Hilfsbatterie zu installieren, um den Wechselrichter mit Strom zu versorgen.
Diese Batterie sollte eine tiefe Zyklusart haben und so dimensioniert sein, dass sie bei
ausgeschaltetem Motor die Erwartungen an die Laufzeit erfiillt. Die Hilfsbatterie sollte ber ein
Trennmodul mit der Lichtmaschine verbunden sein, um zu verhindern, dass der Wechselrichter die
Motorstartbatterie bei ausgeschaltetem Motor entladt.
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8 Beschreibung der Anschliisse und Bedienungselemente:

Variante 1:
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(D LCD-Bildschirm.
(2)230VAC Steckdose.

®3) Ein-Aus

(@ AC-Ausgang: 3P-Terminal
() Remote Control

(6) USB-Ladeanschluss.

(@ GND-Terminals.
Batterieeingang - Pol
(9 Batterieeingang + Pol
)Ventilator

@ LED-Statusanzeige

Steckdose e e 0
0 N e
AC-Ausga ngsspannung. 220~ 230VAC 240VAC 240VAC 220~ 240VAC
Einzelbuchse MAX-Ausgangsstrom 16A 13A 10A 13A
Einzelbuchse max Ausgangsleistung|  3500W 3100w 2400w 3100w

8.1 Wie werden mehrere Batterien angeschlossen?

Parallelschaltung = gleiche Spannung, doppelte AH

4

Serienschaltung = doppelte Spannung, gleiche AH
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8.2 Anschlussplan:

Roter Draht zum roten (+) Pol Anschluss
Schwarzer Draht zum schwarzen (-) Pol Anschluss

8.3 Schutzmechanismen:

Unterspannung — wenn die Batterie entladen ist (12V Inverter = 10V+/- 0,5V, 24V Inverter =20V+/-
0,5V), schaltet der Inverter ab, die Fehler LED leuchtet und ein Alarm wird ertonen.

Uberspannung — wenn die Eingangsspannung erhdht ist (12V Inverter = 14,5V, 24V Inverter = 28,5V),
schaltet der Inverter ab, die Fehler-LED leuchtet und ein Alarm wird ertonen.

Bei extremer Uberschreitung der Eingangsspannung z.B. 50V beim 12V Inverter oder 100V beim 24V
Inverter wird den Inverter zerstdren und die Leistungstransistoren durchbrennen.

Schutz gegen umgekehrte Polaritdt — Der Inverter ist gegen umgekehrte Polung (+ an —und — an +
Pol) mit Sicherungen und Schutzdioden geschiitzt.

In diesem Fall werden die Sicherungen durchbrennen und sind nach Korrektur der Polaritat an den
Anschliissen, zu ersetzen — Achtung es sind mehrere Sicherungen vorhanden!

Uberlastungsschutz — Wenn die Dauerleistung des Inverters liberschritten wird, schaltet der Inverter
ab, die Fehler-LED leuchtet und ein Alarm wird erténen.

Kurzschlussabsicherung — Wenn der Ausgang des Inverters kurzgeschlossen wird, schaltet der
Inverter ab, die Fehler-LED leuchtet und ein Alarm wird erténen.

Temperaturkontrolle — Wenn die Innentemperatur 45 °C erreicht hat, wird der interne Lufter
automatisch eingeschaltet um das Gerat wieder abzukihlen.

Ubertemperaturschutz — Wenn die interne Temperatur 75 °C Uibersteigt, schaltet der Inverter ab, die
Fehler-LED leuchtet und ein Alarm wird erténen.

8.4 Betriebsumgebung:

Umgebungstemperatur in Betrieb: -20°C bis +50°C
Lagertemperatur -40°C bis +85°C
Relative Luftfeuchte 0 — 85%, nicht kondensierend

Wird das Gerat aus einer kalten Umgebung (Transport mit z.B. Auto im Winter) in einer warmeren
Umgebung in Betrieb genommen, so kann es zu Bildung von Kondenswasser kommen — daher immer

nach dem Wechsel aus eine kalten in eine warme Umgebung warten bis das Gerat
L»Zimmertemperatur” erreicht hat.
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8.5 Maogliche Problemursachen

Problem

Mogliche Ursache

Losungsmoglichkeit

Der Inverter ist
eingeschaltet aber
die LED leuchtet
nicht, der Inverter
arbeitet nicht und es
gibt keinen Alarm.

Leitungsunterbrechung, keine
DC-Spannung an den
Eingangsklemmen, Sicherung
durchgebrannt

N

Gesamtverschaltung Giberprifen
Uberpriifen der Batteriesicherung(en)
Uberpriifen der richtigen Polaritat DC
Eingang

Uberpriifen der Verkabelung zum remote
Aus/Einschalter

Uberpriifen ob sich der Inverter am Gerit
einschalten lasst

Der Inverter ist
eingeschaltet aber
die LED leuchtet
nicht, der Inverter
arbeitet nicht und es
gibt keinen Alarm.

Die Polaritat an der
Batterieklemmen war verkehrt
und die Polaritatssicherung
(Diode) hat die Sicherungen (es
sind bis zu 8 Sicherungen
verbaut!) zum Durchbrennen
gebracht.

1. Uberpriifen der richtigen Polaritit an den
Batterieklemmen (rot = +Pol, schwarz = - Pol)
(Achtung: verkehrte Polaritdt an der
Batterieklemmen kann trotz
Verpolungssicherung zur Zerstérung des
Gerétes fuhren)

2. Wenn der Inverter nach Auswechseln der
Batteriesicherungen nicht funktioniert ist der
technische Support zu kontaktieren.

Ungewohnlich Schwache oder leere Batterie, 1. Sicherstellen dass die Batterie stark genug
niedere AC- interner MosFet Transisor ist und voll geladen
Ausgangsspannung defekt, Ansteuerung der 2. Es ist der technische Support zu
MosFets defekt. kontaktieren.
Nach dem Schwache oder leere Batterie, 1. Sicherstellen dass die Batterie stark genug
Einschalten ertont interner MosFet Transisor ist und voll geladen
der Alarm und die defekt, Anschlusskabel ist zu 2. Verwenden sie starkere/kiirzere Kabel
LED blinkt. diinn oder zu lange.
(ohne Belastung)
Der Alarm ertont 1 Die Eingangsspannung ist zu 1. Sicherstellen dass die Batterie stark genug
Mal pro Zeit, nach 2 | niedrig. DC12-Wechselrichter: 10- ist und voll geladen
Sekunden ertdnt 10,5V, DC24V-Wechselrichter: 2. Uberpriifen sie ob die Kabel zur Batterie
derselbe Signalton 20-21V ausreichend dimensioniert sind um die
erneut. hohen Strome transportieren kénnen
3. Verwenden sie starkere/kiirzere Kabel
4. Uberprifen sie ob die Anschlusskabel an
den Batterieklemmen ausreichend
festgeschraubt sind
Der Alarm ertont Die Batteriespannung an den | 1. Sicherstellen dass die Batterie stark genug
zweimal nach jeweils | Klemmen ist zu niedrig und der ist und voll geladen
zwei Sekunden. Inverter geht ausser Betrieb 2. Uberpriifen sie ob die Kabel zur Batterie
ausreichend dimensioniert sind um die
hohen Strome transportieren kénnen
3. Verwenden sie starkere/kiirzere Kabel
4. Uberprifen sie ob die Anschlusskabel an

den Batterieklemmen ausreichend
festgeschraubt sind
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Der Alarm ertont
dreimal nach jeweils
2 Sekunden und es
ertont erneut ein
Piepton.

Die Eingangsspannung ist zu
hoch. DC12 Wechselrichter:
hoher als 15,5V

DC24V Wechselrichter: hoher
als 30V

1. Stellen sie sicher dass die Batteriespannung
nicht Gber 15V betragt, (30V)

2. Stellen sie sicher dass der Laderegler fiir die
Batterie nicht Uber 15V liefert(30V)

3. Stellen sie sicher dass sie keine Solar-Panels
oder Windkraftanlagen ohne
entsprechende Regulierung/Laderegler an
den Batterien/Inverter betreiben

Der Alarm ertont 5
Mal nach jeweils 2
Sekunden.

(Der Alarm ertdnt
wiederholt)

Die Belastung am AC-Ausgang
ist hoher als 120% der
Nominalleistung des Inverters
oder es besteht ein Kurzschluss
beim Verbraucher.

1. Inverter abklemmen

Last/Verbraucher abklemmen

3. Last/Verbraucher mit geringerer
Stromaufnahme verwenden oder starkeren
Inverter nutzen.

N

Der Alarm ertont
viermal nach jeweils
2 Sekunden und es
ertdnt erneut ein
Piepton.

Uberhitzung des Inverters

1. Uberpriifen sie ob der Ventilator sich dreht
und nicht abgedeckt ist.

2. Lassen sie den Inverter abkiihlen un starten
ihn danach neu

3. Reduzieren sie die Last am Inverter

Erhalten Sie 115VAC
oder wahrend des
Tests von Inverters
Erdungsdraht- und
Neutralzeile?

Diese Spannung ist eine
elektromagnetische
Induktionsspannung, es gibt
kein Stromleckage.

Das ist normal. Inverter-
Ausgangskommunikation unterscheidet nicht
die Hotline- und Neutrallinie, wenn Sie die
Hotline- und Neutrallinie unterscheiden
miuissen, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst oder die After-Sales-Technologie.

8.6 Fachgerechte Entsorgung der Verpackung und des Gerates:

Heben sie wenn moglich die Verpackung wahrend der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerat
ordnungsgemal verpacken und zuriick schicken zu kénnen.

Geradt und Verpackung miissen entsprechend den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von
Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden.
nutzen sie die Sammelstellenihrer

Entsorgen sie elektrische Gerdate nicht im Hausmdill,

Heimatgemeinde.

9 Konsequenzen bei der unsachgemifden Verwendung sind :

1. Die positive und negative Polaritaten sind umgekehrt verbunden. Da einige Modelle
Schutzeinrichtung fir umkehrte Verbindung beinhalten, wirde der Wechselrichter den
Sicherungsdraht beschadigen, damit die anderen elektronischen Bauteile nicht beschadigt werden.
Aber die positive und negative Polaritdten kdnnen aber wegen dem Kurzschluss zum Teil zu
Beschadigungen fiihren, aber das beeinflusst die normale Benutzung nicht. Wenn aber solche Fille
auftreten, sollen Nutzer einen neuen Sicherungsdraht tauschen, sodas die Maschine wieder in Gang
gesetzt werden kann. Modelle ohne Schutzeinrichtung fiir umkehrte Verbindung kénnen bei der
umkehrten und falschen Verbindung der positiven und negativen Polaritaten zur Verbrennung von
Elektrolytkondensatoren und MOSfet innerhalb des Wechselrichters fiihren. Dazu hort man die
Splitterung der Bauteile und es tritt Rauch auf.
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2. Wenn die Spannung liber zugelassene Spannung des Wechselrichters Giberschreitet, hort man die
Splitterung der Bauteile und es tritt eine groBe Menge von Rauch auf.

3. Wenn stark iiberlastet, liegt die Leistung zum Uberlastungsschutz des Wechselrichters 10% héher
als die Nennleistung. Das benotigt man vor allem zum Starten von elektrischen Geraten, die beim
Starten eine spontane hohe Leistung brauchen, aber diese hohe Leistung kann nicht lange
aufrechterhalten werden. Wenn Nutzer lange Zeit die Maschine Uberlasten, konnte es zur Alterung
der elektronischen Bauteile fihren. Und die Temperatur der Maschine wird ansteigen, was auch zur
Verbrennung des MOSfets in der Maschine fiihren kann. Dazu hort man die Splitterung der Bauteile
und es tritt Rauch auf.

4. Der Wechselrichter ist nicht wasserdicht. DraulRen beim Regen oder wenn Wechselrichter nass
wird, kann es zum Kurzschluss und Korrosion der elektronischen Bauteile fiihren. Wenn es nach der
Wassereindringung kein Prozess zum Trocknen durchgefiihrt werden, fihrt es zur Verbrennung der
elektronischen Bauteile. Dazu hort man die Splitterung der Bauteile und es tritt Rauch auf.

5. Der Outputanschluss des Wechselrichters oder das Anschlussende kann nur an die anpassenden
elektrischen Gerate angeschlossen werden. Wenn Nutzer elektrische Gerdte mit einer Spannung von
110-120V am Outputanschluss des Wechselrichters angeschlossen werden, koénnen die
Haushaltsgerate verbrannt werden.

6. Der Wechselrichter kann nur an die elektrische Gerate angeschlossen werden. Er kann niemals an
das Stromnetz oder an den Generator angeschlossen werden. Sonst fiihrt es ebenso zur schlimmen
Verbrennung des Wechselrichters und dazu hort man die Splitterung der Bauteile und es tritt Rauch
auf.

In solchen Fillen sind die folgende Methoden zu bachten: Zunachst den Wechselrichter
ausschalten, dann sofort den Inputanschluss des Wechselrichters von den anderen Anschliissen
trennen. Nachdem sich der Rauch verzogen ist, trennt man die Leistung von anderen
Verbingungskabeln. Man muss danach schnell die Technikberatung kontaktieren und die Maschine
priifen und reparieren lassen. (Bei Splitterung der Bauteile und Auftritt des Rauchs soll man sich
beruhigen und die oben genannten Methoden folgen. Auf jeden Fall soll man kein Wasser auf das
Gerat gieRen, was zu gréBeren Verlusten fiihren kann.)

10 Garantie:
Herstellergarantie : 1 Jahr beginnend mit dem Datum des Einkaufs.

Die Herstellergarantie umfasst die ordnungsgemafe Funktion des Inverters. Der Anspruch ist nur bei
Installation und Betrieb gemald dieser Anleitung gegeben.

Weitergehende Anspriiche wie Ersatz entgangenen Gewinns, fiir mittel — und unmittelbare Schaden
aus dem Gebrauch des Inverters, Installationskosten durch Fachbetriebe umfasst diese Garantie
nicht.

10.1 Ausschluss der Garantie:

UnsachgemaRe Installation, Wartung oder Bedienung des Gerates
Nicht bestimmungsgemafe Verwendung des Inverters

Eingriffe, Anderungen oder Reparatur durch nicht autorisierte Personen
Transportschaden

O O O O
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o Unzureichende Belliftung des Gerates

Nichtbeachtung der einschlagigen Sicherheitsvorschriften

o Schiden durch héhere Gewalt, z. B. Sturmschaden, Blitzschlag, Uberspannung, Feuer,
Hochwasser, Leitungsdefekte.

(@]

10.2 Vergiitung

Sollten sie mit dem Gerét nicht zufrieden sein kann dieses innerhalb von 7 Tagen, beginnend mit dem
Tag der Ubernahme, ersetzt werden, jedoch nur wenn das Gerat keine sichtbaren Schiaden aufweist
und die Verpackung vollstandig vorhanden ist.

11 Hersteller:

Chang Tian Electrical Technology Co., Ltd

Address: HaiXiaDaSha 502 WoushigangGongYeQu, DongchengDistrict,DongGuanCity,GuangDong
Province,52300,China.

Email: info@edecoa.com

Entworfen in Deutschland, Hergestellt in China

Besuchen Sie unsere offizielle Website fiir weitere Informationen
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